ENEOS X 0W-16 Ultra

DroSibas Datu Lapa

saskana ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozijumiem, kas taja izdariti ar Regulu (ES) 2015/830
IzdoSanas datums: 23-2-2021 Versija: 1.0

1. IEDALA: Vielas/maisijuma un uznéméjsabiedribas/uznémuma identificéSana

1.1. Produkta identifikators

Produkta forma : Maisijums

Produkta nosaukums : ENEOS X 0W-16 Ultra
Produkta kods 1 V161500456

Produktu grupa . Tirdzniecibas produkts

1.2. Vielas vai maisijuma attiecigi apzinatie lietoSanas veidi un tadi, ko neiesaka izmantot

1.2.1. Apzinatie lietoSanas veidi

Paredzéts plasakai sabiedribai

Galvena lietojuma kategorija : Lieto$ana rapnieciba,profesionala lietoSana,Privata lietosana
Vielas/maisijuma lieto$anas veids : Smérviela
Funkcija vai izmanto$anas kategorija : Smérvielas un piedevas

1.2.2. Lietosanas veidi, ko neiesaka izmantot

Papildus informacija nav pieejama
1.3. Informacija par drosibas datu lapas piegadataju

ENEOS Europe Limited

2F Bury House, 31 Bury Street,
London, EC3A 5AR

Apvienota Karaliste

1.4. Talruna numurs, kur zvanit arkartas situacijas

Talruna numurs, pa kuru zvanit arkartas situacijas  : 0044 20 7186 0400
(No pirmdienas I1dz piektdienai: 8:00 - 17:00)

2. IEDALA: Bistamibas apzinasana

2.1. Vielas vai maisijuma klasificéSana

Klasifikacijas saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]Maistjumi/Vielas: SDS EU > 2015: Saskana ar Regulu (ES) 2015/830, 2020/878
(REACH Il pielikums)

Nav klasificéts

Nelabveliga fizikalkimiska ietekme, ka ari ietekme uz cilvéka veselibu un apkartéjo vidi
Papildus informacija nav pieejama

2.2. Etiketes elementi

Markéjums saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

EUH frazes : EUH208 - Satur Tris(branched-alkyl) borate. Var izraistt alergisku reakciju.
EUH210 - DroSibas datu lapa ir pieejama péc pieprasijuma.

Bérnu droSibas slédzene : Nav piemérojams

Taustami bridinajumi : Nav piemérojams

2.3. Citi apdraudéjumi

Citi riski, kas neattiecas uz klasifikaciju : Dis produkts turas virs Gdens un var ietekmgt Gdens skabekia lidzsvaru. Eiia uz mineralu
bazes, ja tada ir, satur mazak par 3 % DMSO ekstrakta (mgrijumi veikti saskaoa ar IP 346),
tapge ta NAV klasificgta k& kanceroggna. LIETOTAS MOTORELLAS: sadeg3anas produkti,
kas rodas no iek8dedzes dzingju darbibas, piesarno motorellas to lietoSanas laika. Lietotas
motorellas sastava ir bistami komponenti, kuri var izraisit adas vézi. Tapéc jaizvairas no
biezas vai ilglaicigas saskares ar visu veidu un razotaju lietoto motorellu, ka arf jaievéro
augsti personiskas higiénas standarti.
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ENEOS X 0W-16 Ultra

DroSibas Datu Lapa

saskana ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozijumiem, kas taja izdariti ar Regulu (ES) 2015/830

3. IEDALA: Sastavs/informacija par sastavdalam

3.1. Vielas

Nav piemérojams

3.2. MaisTjumi
Nosaukums Produkta identifikators | % Klasifikacijas saskana ar Regulu
(EK) Nr. 1272/2008 [CLP]
Destilati (naftas), smagie parafinu, hidroattiriti; CAS Nr: 64742-54-7 =50 Asp. Tox. 1, H304
Pamatella — nav precizéta; [Ogltdenrazu EK Nr: 265-157-1
savienojumu komplekss, kas ieguts, apstradajot INDEKSA Nr: 649-467-00-8
naftas frakciju katalizatora klatbatné ar Gdenradi. REACH Nr: 01-2119484627-
Sastav no ogludenraZiem ar oglekla atomu skaitu 25
galvenokart diapazona no C20 Iidz C50 un veido
gatavo ellu, kuras viskozitate 100 °F temperatara ir
vismaz 100 SUS (40 °C temperatara — 19¢St). Satur
relativi lielu daudzumu piesatinato ogltdenrazu.]
Mineral Qil - 3-5 Asp. Tox. 1, H304
Reaction products of Benzeneamine, N-phenyl- with | CAS Nr: 36878-20-3 1-3 Aquatic Chronic 4, H413
nonene (branched) EK Nr: 253-249-4
REACH Nr: 01-2119488911-
28
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic CAS Nr: 64742-55-8 1-3 Asp. Tox. 1, H304
EK Nr: 265-158-7
INDEKSA Nr: 649-468-00-3
REACH Nr: 01-2119487077-
29
Tris(branched-alkyl) borate CAS Nr: 78-42-2 0,1-1 Skin Sens. 1B, H317
EK Nr: 201-116-6

Full text of H- and EUH-statements: see section 16

4. IEDALA: Pirmas palidzibas pasakumi

4.1. Pirmas palidzibas pasakumu apraksts

Visparéji pirmas palidzibas pasakumi
Pirmas palidzibas pasakumi péc ieelpoSanas

Pirmas palidzibas pasakumi péc saskares ar adu

Pirmas palidzibas pasakumi péc saskares ar acim

Pirmas palidzibas pasakumi péc norisanas

: Konsultéties ar arstu, ja paSsajata pasliktinas.
. Parvietot cietuSo svaiga gaisa, novietot klusa vieta pusgulas stavoklt un vajadzibas

gadijuma izsaukt arstu. Laut cietuSajam atpUsties.

Novilkt piesarnoto apgérbu, nomazgat visu iedarbibai paklauto adas virsmu ar saudz&jo$am
ziepém un ddeni un noskalot ar siltu Gdeni. Augstspiediena injekcija zem adas var izraisit
nopietnu kaitéjumu. Konsultéties ar arstu, ja pa$sajata pasliktinas vai kairindjums klast
spécigaks.

Iznemiet kontaktlécas, ja tas ir ievietotas un to ir viegli izdarTt. Turpiniet skalot. Labi izskalot
acis, atvelkot plakstinus ar pirkstiem. Konsultéties ar arstu, ja sapes, asaro$ana,
mirkSkinaSana vai apsartums nepariet.

. Saguruma gadijuma konsultéties ar arstu/medicinas personalu. Ja vem$ana notiek

spontani, turiet galvu gurnu ITment, lai novérstu ieelpoSanu. Neizraisit vemSanu.

4.2. Svarigakie simptomi un ietekme — akiita un aizkavéta

Simptomi/ietekme péc ieelpo$anas

Simptomi/ietekme péc saskares ar adu

: Maz ticams, ka normala vides temperatdra Sis produkts izraisTs ieelpoSanas risku, jo tam ir

zems iztvaiko8anas ITmenis. Var bat kaitigs ieelpojot, ja rodas termiskas sadaliSanas
produktu radito garainu, miglas vai tvaiku iedarbiba.

. Maz ticams, ka Tsa vai neregulara saskare var izraist kaitéjumu adai, bet ilglaiciga vai

atkartota iedarbiba var izraistt dermatitu. Izstradajuma augstspiediena injekcija ada var
izraistt vietéju nekrozi, ja produkts netiek kirurgiski iznemts.
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ENEOS X 0W-16 Ultra

DroSibas Datu Lapa
saskana ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozijumiem, kas taja izdariti ar Regulu (ES) 2015/830

Simptomi/ietekme péc saskares ar acim : Ja notiek nejauSa saskare ar acim, maz ticams, ka ta izraisis ko vairak par parejosu
dedzinasanu vai apsartumu.

Simptomi/ietekme péc noriSanas : Slikta garSa. Maz ticams, ka, norijot nelielas devas, var izraisit kaitéjumu, bet lielakas devas
var izraisit nelabumu un diareju.

Simptomi/ietekme, lietojot intravenozi : Nezinams.

4.3. Norade par nepiecieSamo neatliekamo medicinisko palidzibu un 1pasu apripi

Simptomatiska arstésana.

5. IEDALA: Ugunsdzésibas pasakumi

5.1. Ugunsdzésibas lidzekli

Atbilstosi dzéSanas I1dzekli . oglekla dioksTds (CO2), sausais kimiskais pulveris, putas. Udens migla.
Nepieméroti ugunsdzésibas [1dzekli . Nelietot spécigu tdens struklu. Spécigas Gdens striklas izmanto$ana var veicinat uguns
izplatiSanos.

5.2. Ipasa vielas vai maisijuma izraisita bistamiba

Ugunsbistamiba . Degot izdala: CO, CO2, POx, NOx, SOx, H2S. Metalu oksidi.
Spradzienbistamiba . Nav sagaidams, ka normalos lietoSanas apstak|os rada ugunsgréka/spradziena risku.

5.3. leteikumi ugunsdzéséjiem

Ugunsdro$ibu . Netuvoties ugunsgréka zonai bez piemérota aizsargaprikojuma, tostarp elpo$anas organu
aizsarglidzekliem.

Ugunsdro$ibas pasakumi . Atdzesét iedarbibai paklautos konteinerus ar Gdens striklu vai miglu.

Aizsardziba ugunsdzésibas darbu laika . Lietot autonomu elpo$anas aparatu un kimiski izturigu aizsargapgérbu.

Cita informacija : lzvairities no ugunsdzésana izmantota ddens novadiSanas apkartéja vidé. Saslaukiet un

ievietojiet piemérota konteinera ar skaidriem marké&jumiem, lai utilizétu saskana ar vietéjiem
noteikumiem.

6. IEDALA: Pasakumi nejausas noplides gadijumos

6.1. Individualas drosSibas pasakumi, aizsardzibas Iidzekli un procediras arkartas situacijam

Visparigi pasakumi . Ar izlijuSo produktu klata vieta var bat slidena. Nepielaut augsnes un tGdens piesarnoSanu.
Novérst nokldSanu kanalizacija un publiskajos tdenos.

6.1.1. Personam, kuras nav apmacitas arkartas situacijam

Aizsarglidzekli : Ja pastav risks izstradajumam noklat uz adas (pieméram, tirot Slakatas vai Slakatu riska
gadijuma), jaizmanto pret kKimisko vielu iedarbibu noturigi priekSauti un/vai Kimiskas vielas
necaurlaidigi kombinezoni un zabaki. Lietot aizsargapgérbu.

Plani arkartas gadijumiem . Paredzét evakuaciju.

6.1.2. Arkartas palidzibas sniedzé&jiem

Aizsarglidzekli . Ja pastav risks izstradajumam noklat uz adas (pieméram, tirot §lakatas vai Slakatu riska
gadijuma), jaizmanto pret kimisko vielu iedarbibu noturigi priekSauti un/vai kimiskas vielas
necaurlaidigi kombinezoni un zabaki.

Plani arkartas gadijumiem : Nav javeic Tpasi pasakumi.

6.2. Vides drosibas pasakumi

NorobeZot produktu, lai to varétu atkartoti parstradat, vai absorbét ar piemérotu materialu. Zinot varas iestddém, ja produkts nokluvis kanalizacija
vai atklatas Gdenskratuvés. Nepielaut augsnes un Gdens piesarnosanu. Noveérst Skidruma nok|usanu kanalizacija, Gdenstilpnés, augsnes
apakskarta un zemas vietas. Norobezot izlijuSa produktu vai savakt to ar absorb&joSu materialu, lai novérstu nopladi kanalizacija vai upés.

6.3. lerobezo$anas un savak$anas panémieni un materiali

lerobezo3ana . Lielos daudzumos: Savakt liela daudzuma izlijuso produktu ar smilSu vai augsnes palidzibu.

TiriSanas procedura . Absorbéjiet ar Skidrumu piesaistoSu materialu (smiltim, diatomitu, skabes saistvielam,
universalajam saistvielam, zagu skaidam). Lielos daudzumos izlijuso produktu savakt ar
sukni vai noslicéju un péc tam — ar sauso kimisko absorbentu.
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ENEOS X 0W-16 Ultra

DroSibas Datu Lapa
saskana ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozijumiem, kas taja izdariti ar Regulu (ES) 2015/830

Cita informacija . Lietot piemérotas atkritumu uzglabasanas tvertnes. Saslaukiet un ievietojiet piemérota
konteinera ar skaidriem mark&jumiem, lai utilizétu saskana ar viet&jiem noteikumiem.
Savakt/nosmelt no Gdens virsmas un izliet atkritumu tvertné.

6.4. Atsauce uz citam iedalam

Lai iegltu vairak informacijas, skatit 13. nodalu.

7. IEDALA: LietoSana un glabasana

7.1. Piesardziba dros$ai lietoSanai

Papildu bistamibu apstrades laika : TukSajos konteineros var palikt izstradajuma paliekas (cieta, Skidra un/vai garainu forma),
kas var bat bistamas. Sadus konteinerus nedrikst paklaut spiediena ietekmei, griezt,
metinat, lodét, urbt, slipét vai paklaut karstuma, liesmu, dzirkstelu, statiskas elektribas vai
citu uzliesmosanas avotu iedarbibai. Tie var eksplodét un izraistt traumu vai navi. Tuksie
konteineri ir pilniba jaiztukSo, pareizi jaaizver un janogada cilindru salabosanai vai
likvidésanai.

Piesardziba droSai lietoSanai . lzvairtties no ilgstoSas un atkartotas saskares ar adu. Izlijis Skidrums var bat bistami slidens.
Ja iespéjama saskare ar acim vai adu, lietot piemérotu aizsargaprikojumu. Lieto$anas laika
neést, nedzert un nesmékeét. Novilkt notraiptto apgérbu un apavus.

Higiénas pasakumi . Veikt nepiecieSamos pasakumus, lai novérstu produkta nokldSanu kanalizacijas
notekcaurulés un Gdenstecés gadijumos, ja salUst tvertnesvai transporté$anas sistémas.
Rikoties ar produktu saskana ar labu ripnieciskas higiénas un droSibas praksi. Pirms
éSanas, dzerSanas un smékésanas, ka ari beidzot darbu, nomazgat rokas un citas atsegtas
vietas ar saudz&jo$am ziepém un ddeni. Ja iespéjama saskare ar acim vai adu, lietot
piemérotu aizsargaprikojumu. Pirms atkartotas lietoSanas piesarnoto apgérbu izmazgat.

7.2. Drosas glabasanas apstakli, tostarp visu veidu nesaderiba

Tehniskie pasakumi . Uzglabat tvertni cieSi noslégtu labi ventiléta vieta.
Uzglabasanas noteikumi . Turét tikai originala iepakojuma.

Nesavietojami izstradajumi . Energiski readé ar stipriem oksidétajiem un skabém.
Maksimalais uzglabasanas termins : 5gads

Uzglabasanas temperatira 1 £40°C

Informacija par jauktu uzglabasanu : Sargat no: oksidéjosas vielas. Stipras skabes.
Uzglabasanas vieta . Uzglabat istabas temperatara.

Tpasi iepako$anas noteikumi : Uzglabat sausu un cieSi noslégtu.

7.3. Konkréts(-i) galalietoSanas veids(-i)

Papildus informacija nav pieejama

8. IEDALA: ledarbibas parvaldiba/individuala aizsardziba

8.1. Parvaldibas parametri

8.1.1. Nacionalas arodekspozicijas un biologiskas robezvértibas

Papildus informacija nav pieejama

8.1.2. leteicamajam monitoringa procediram

Papildus informacija nav pieejama

8.1.3. Veidojas gaisa kontaminanti

Papildus informacija nav pieejama

8.1.4. DNEL un PNEC

Ellas dimakas iedarbibas vértiba : 10 mg/m3 (15 min.) vai 5 mg/m3 (8 stundas)

8.1.5. Riska parvaldiba

Papildus informacija nav pieejama
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ENEOS X 0W-16 Ultra

DroSibas Datu Lapa
saskana ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozijumiem, kas taja izdariti ar Regulu (ES) 2015/830

8.2. ledarbibas parvaldiba
8.2.1. Atbilstosa tehniska parvaldiba

Atbilstosa tehniska parvaldiba:
Lielos daudzumos: Savakt liela daudzuma izlijuso produktu ar smilSu vai augsnes palidzibu.

8.2.2. Individualie aizsardzibas lidzekli

Individualie aizsardzibas ldzekli:
Cimdi. Gadijuma uzplaiksnijuma bistamibas: aizsargbrilles. Acu aizsardziba ir nepiecieSama tikai tad, ja ir karsta skidruma izSlakstiSanas vai
izsmidzinasanas risks.

Individualas aizsardzibas aprikojuma simbols(-i):

8.2.2.1. Acu un sejas aizsardziba

Acu aizsardziba:
Acu aizsardziba ir nepiecieSama tikai tad, ja ir karsta Skidruma izSlakstiSanas vai izsmidzinasanas risks

8.2.2.2. Adas aizsardziba

Adas un kermena aizsardziba:
Normalos lietoSanas apstaklos nav jalieto Tpass apgérbs/adas aizsardzibas Iidzekli. Izvairities no ilgstosSas vai atkartotas saskares ar adu. Ja ir
iespéjama atkartota saskare ar adu vai apgérba notraipi$ana, lietot aizsargapgérbu. Aprikojumam ir jaatbilst EN 166.

Roku aizsardziba:

ligstoSas vai atkartotas saskares gadijuma lietot cimdus. Bojajumu vai nolietojuma pazimju gadijuma cimdi nekavéjoties janomaina. leteicams
izmantot profilaktisko adas aizsarglidzekli (adas krému). Aizsargcimdiem javeic to specifiskas piemérotibas parbaude (pieméram, attieciba uz
mehanisko stipribu, produkta saderibu, antistatiskajam Tpasibam).

Citai adas aizsardzibai
Aizsargapgérba materiali:
PVC gumijas cimdi. Neopréna vai nitrila gumijas aizsargcimdi

8.2.2.3. Respirators

Respirators:

Ja iedarbibas kontrolei ir piemérota dabiga vai vietéja izplides ventilacija, parasti nav nepiecieSams elpoSanas aizsargaprikojums. Ja var veidoties
parmérigs tvaiku, miglas vai puteklu daudzums, lietot apstiprinatus elpoSanas celu aizsardzibas [Tdzek|us. ElpoSanas aizsargaprikojums katra
izmantoSanas reizé ir japarbauda, lai konstatétu ta atbilstibu. Ja ir pieméroti, izmantot gaisa filtréSanas / gaisa attiriSanas respiratoru, dimakai vai
izgarojumu tvaikiem var izmantot dalinu filtru. Izmantojiet P veida vai lldziga standarta filtru. Var bat nepiecieSams kombinétais filtrs dalinam un

organiskajam gazeém un garainiem (varisanas temperattra >650C), ja ir arT garaini vai neparasts aromats, ko izraisa augsta produkta temperatara.
Izmantojiet AP tipa filtru vai lldzigu standartu.

8.2.2.4. Termiska bistamiba

Papildus informacija nav pieejama
8.2.3. Ekspozicijas vidé ierobezoSana un parraudziSana

Ekspozicijas vidé ierobezosana un parraudzisana:

Skatiet virsrakstu Nr. 12. Skatiet virsrakstu Nr. 6.

ledarbibas uz paterétajiem parraudziba:

PVC gumijas cimdi. Neopréna vai nitrila gumijas aizsargcimdi.

Cita informacija:

Ar produktu piestiku$as draninas nelieciet darba apgérbu kabatas. Apgérbu, kas notraipits ar produktu, neaizskariet ar sausam rokam. Pirms
éSanas, dzerSanas un smékeésanas, ka art beidzot darbu, nomazgat rokas un citas atsegtas vietas ar saudz&jo$am ziepém un tGdeni. LietoSanas
laika neést, nedzert un nesmékét. Pirms atkartotas lietoSanas piesarnoto apgérbu izmazgat.
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ENEOS X 0W-16 Ultra

DroSibas Datu Lapa
saskana ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozijumiem, kas taja izdariti ar Regulu (ES) 2015/830

9. IEDALA: Fizikalas un kimiskas ipasibas

Agregatstavoklis : SI,(idrums

Izskats . Ellaina. Skidrums.

Krasa : Informacija nav pieejama
Smarza . Raksturiga.

Smarzas slieksnis . Informacija nav pieejama
pH : Informacija nav pieejama
Relativais iztvaikoSanas atrums (butilacetatu=1) : <041

Ku$anas temperatira : -48°C

SacietéSana : Informacija nav pieejama
Vir§anas punkts : >280°C

UzliesmoSanas temperatira 1 218°C

Pa$aizdegSanas temperatara : >240°C

Noardisanas temperatira : Informacija nav pieejama
Uzliesmojamiba (cietam vielam, gazém) : Informacija nav pieejama
Tvaika spiediens 20 ° C : <0,1hPa

Relativais tvaika blivums 20 °C : >1(gaisa=1)
Relativais blivums : Informacija nav pieejama
Blivums : 0,8417 (0,84 — 0,85) kg/l
Skidiba : nedkistoss tdenT.

Log Pow >3

Viskozitate, kinematika : 30 —45 mm?%s
Dinamiska viskozitate : Informacija nav pieejama
Spradzienbistamibas Tpasibas : Informacija nav pieejama
OksidéjoSas Tpasibas : Informacija nav pieejama
Eksplozivitates zemakas robezas : 0,6-"7tip. %

GOS saturs 0%
Citas 1paSibas . Gaze/tvaiki ir smagaki par gaisu 20°C.

10. IEDALA: Stabilitate un reagétspéja

Stabils normalos lietoSanas apstak|os.

Stabils normalos apstaklos.

Informacijai par reaktivitati skatiet 10.1. nodalu.

Mitrums. ParkarséSana.

Spécigi oksidétaji. Stipras skabes.

CO, CO2, POx, NOx, SOx, H2S. Metalu oksidi.
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ENEOS X 0W-16 Ultra

DroSibas Datu Lapa
saskana ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozijumiem, kas taja izdariti ar Regulu (ES) 2015/830

11. IEDALA: Toksikologiska informacija

11.1. Informacija par toksikologisko ietekmi

Akuta toksicitate (péc peroralas ievadi$anas)
Akdta toksicitate (adas)
Akuta toksicitate (péc ieelpo$anas)

. Nav klasificéts (Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificéSanas kritérijiem)
. Nav klasificéts (Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificéSanas kritérijiem)
. Nav klasificéts (Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificéSanas kritérijiem)

Destilati (naftas), smagie parafinu, hidroattiriti; Pamatella — nav precizéta; [Ogludenrazu savienojumu komplekss, kas
ieguts, apstradajot naftas frakciju katalizatora klatbutné ar idenradi. Sastav no ogludenraziem ar oglekla atomu skaitu
galvenokart diapazona no C20 lidz C50 un veido gatavo ellu, kuras viskozitate 100 °F temperatiira ir vismaz 100 SUS (40
°C temperatiira — 19cSt). Satur relativi lielu daudzumu piesatinato oglidenrazu.] (64742-54-7)

LD50, caur muti, Zurkam

> 5000 mg/kg

LD50, caur adu, zurkam

> 5000 mg/kg

LC50 leelpojot - Zurkam

> 5,53 mgll

Kodigs/kairino$s adai

Nopietns acu bojajums/kairinajums

Elpcelu vai adas sensibilizacija

Cilmes $nu mutacija

Kancerogenitate

Toksisks reproduktivajai sistemai

Toksiska ietekme uz mérkorganu, vienreizéja
iedarbiba

Toksiska ietekme uz mérkorganu, atkartota
iedarbiba

Bistamiba ieelpojot

. Nav klasificéts
. Nav klasificéts
. Nav klasificéts
. Nav klasificéts
. Nav klasificéts
. Nav klasificéts
. Nav klasificéts

. Nav klasificéts

. Nav klasificéts

ENEOS X 0W-16 Ultra

Viskozitate, kinematika

30 — 45 mm?/s

Cita informacija

. Konkréti §im produktam nav noteikti toksikologiskie dati. Sniegtas informacijas pamata ir

zina8anas par komponentiem un lidzigu produktu toksikologiju,lesp&jamais iedarbibas cels:
norisana, ada un acis.

12. IEDALA: Ekologiska informacija

12.1. Toksiskums
Ekologija — visparéji

Ekologija — Gdens
Udens videi bistama viela, Tstermina (akata)

Udens videi bistama viela, ilgtermina (hroniska)

. Konkréti §im produktam nav noteikti ekotoksikologiskie dati. Sniegtas informacijas pamata ir

zinaSanas par komponentiem un Iidzigu produktu ekotoksikologiju.

. Dis produkts turas virs (idens un var ietekmgt dens skabekia lidzsvaru.
. Nav klasificéts
. Nav klasificéts

Destilati (naftas), smagie parafinu, hidroattiriti; Pamatella — nav precizéta; [Ogludenrazu savienojumu komplekss, kas
ieguts, apstradajot naftas frakciju katalizatora klatbutne ar udenradi. Sastav no ogludenraziem ar oglekla atomu skaitu
galvenokart diapazona no C20 lidz C50 un veido gatavo ellu, kuras viskozitate 100 °F temperatura ir vismaz 100 SUS (40
°C temperatiira — 19cSt). Satur relativi lielu daudzumu piesatinato oglidenrazu.] (64742-54-7)

LC50, zivim, 1 100 mg/I

EC50, vézveidigajiem, 1 10000 mg/I

Mineral Oil

LC50, zivim, 1 > 100 mg/l Pimephales promelas

EC50, vézveidigajiem, 1

> 10000 mg/!

EC50 72 st. - Algém [1]

> 100 mg/l Scenedesmus quadricauda
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ENEOS X 0W-16 Ultra

DroSibas Datu Lapa
saskana ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozijumiem, kas taja izdariti ar Regulu (ES) 2015/830

Tris(branched-alkyl) borate (78-42-2)

LC50, zivim, 1 6,4 mg/l Oncorhynchus mykiss (Varaviksnes forele)
EC50, vézveidigajiem, 1 5,7 mg/l EC50 48 Stundu - Dafnija magna [mg/l]
EC50 72 st. - Algém [1] 9 mg/l

12.2. Noturiba un spéja noardities

ENEOS X 0W-16 Ultra

Noturiba un spéja noardities ‘ Grati biologiski noardams.
Mineral Oil
Biodegradacija ‘ 31 % OECD TG 301 B

Tris(branched-alkyl) borate (78-42-2)

Biodegradacija ‘ 74 %

12.3. Bioakumulacijas potencials

ENEOS X 0W-16 Ultra

Log Pow >3

Bioakumulacijas potencials Nav paredzama $3 izstradajuma biologiska uzkraSanas vidé, ko izraisa partikas kédes.

12.4. Mobilitate augsné

ENEOS X 0W-16 Ultra

Ekologija — augsne Nav viegli samaisams ar Gdeni. Slakatas var iesikties augsné, izraisot gruntsiidens
piesarnojumu. Dis produkts turas virs dens un var ietekmgt (dens skabekia lidzsvaru.

12.5. PBT un vPvB ekspertizes rezultati
Papildus informacija nav pieejama
12.6. Citas nelabvéligas ietekmes

Papildus informacija nav pieejama

13. IEDALA: Apsvérumi saistiba ar apsaimniekoSanu

13.1. Atkritumu apstrades metodes

Regionala likumdosana (par atkritumiem) . lznicinat saskana ar vietéjiem noteikumiem.

leteikumi atkritumu likvidacijai . lznicinat dro$a veida saskana ar vietéjiem/valsts normam. Neizliet kanalizacija vai vide.
Papildu noradijumi : Bistami atkritumi.

Ekologija — atkritumi . Aizliegts veidot jebkuru maisijumu ar sve$am vielam, pieméram, Skidinatajiem, bremzu un

dzeséSanas Skidrumiem. Tuk3ajos konteineros var palikt izstradajuma paliekas (cieta,
$kidra un/vai garainu forma), kas var bit bistamas. Sadus konteinerus nedrikst paklaut
spiediena ietekmei, griezt, metinat, lodét, urbt, slipét vai paklaut karstuma, liesmu,
dzirkstelu, statiskas elektribas vai citu uzliesmo$anas avotu iedarbibai. Tie var eksplodét un
izraistt traumu vai navi. Tuksie konteineri ir pilniba jaiztuk$o, pareizi jaaizver un janogada
cilindru salaboSanai vai likvidéSanai. Ja iepakojums nav iztuk3ots, likvidét to bistamo
atkritumu vai Tpasa atkritumu savak$anas vieta.

Eiropas Atkritumu kataloga (EAK) atkritumu kods : 13 02 06* - Sintétiskas motorellas, transmisijas ellas un smérellas

14. IEDALA: Informacija par transportéSanu

Saskana ar ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
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ENEOS X 0W-16 Ultra

DroSibas Datu Lapa
saskana ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozijumiem, kas taja izdariti ar Regulu (ES) 2015/830

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. ANO numurs

Nav piemérojams ‘ Nav piemérojams ‘ Nav piemérojams ‘ Nav piemérojams ‘ Nav piemérojams

14.2. ANO sitiSanas nosaukums

Nav piemérojams ‘ Nav piemérojams ‘ Nav piemérojams ‘ Nav piemérojams ‘ Nav piemérojams

14.3. TransportéSanas bistamibas klase(-es)

Nav piemérojams ‘ Nav piemérojams ‘ Nav piemérojams ‘ Nav piemérojams ‘ Nav piemérojams

14.4. lepakojuma grupa

Nav piemérojams ‘ Nav piemérojams ‘ Nav piemérojams ‘ Nav piemérojams ‘ Nav piemérojams

14.5. Vides apdraudéjumi

Nav piemérojams ‘ Nav piemérojams ‘ Nav piemérojams ‘ Nav piemérojams ‘ Nav piemérojams

Papildu informacija nav pieejama

14.6. Ipasi piesardzibas pasakumi lietotdjiem

Sauszemes transports
Nav piemérojams

Jiras transports
Nav piemérojams

Gaisa transports
Nav piemérojams

lekSzemes Gdenscelu transports
Nav piemérojams

Dzelzcela parvadajumi
Nav piemérojams

14.7. TransportéSana bez taras atbilstoSi MARPOL Il pielikumam un IBC kodeksam

Nav piemérojams

15. IEDALA: Informacija par reguléjumu

15.1. DrosSibas, veselibas jomas un vides noteikumi/normativie akti, kas Tpasi attiecas uz vielam un maisijumiem

15.1.1. ES tiesibu normas

Nesatur vielas, uz kuram attiecas ierobezojumi saskana ar REACH XVII pielikumu

Nesatur REACH kandidatsaraksta ieklautas vielas

Nesatur nevienu REACH XIV pielikuma saraksta minéto vielu

Nesatur vielas, uz kuram attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 649/2012 (2012. gada 4. julijs) par bistamo Kimisko vielu

eksportu un importu.
Nesatur vielas uz kuram attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 2019/1021 (2019. gada 20. junijs) par noturigiem organiskajiem

piesarnotajiem

GOS saturs 0%
15.1.2. Valsts noteikumi

Papildus informacija nav pieejama

15.2. Kimiskas drosibas novértéjums

Papildus informacija nav pieejama
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ENEOS X 0W-16 Ultra

DroSibas Datu Lapa
saskana ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozijumiem, kas taja izdariti ar Regulu (ES) 2015/830

16. IEDALA: Cita informacija

H un EUH frazu pilns teksts

Aquatic Chronic 4 Udens videi bistama viela, hronisks toksiskums, 4. kategorija
Asp. Tox. 1 Bistams, ieelpojot, 1. kategorija

Skin Sens. 1B Adas sensibilizacija, 1.B kategorija

H304 Var izraisit navi, ja norij vai ieklast elpcelos.

H317 Var izraisit alerdisku adas reakciju.

H413 Var radrt ilgsto$as kaitigas sekas Gdens organismiem.

EUH208 Satur Tris(branched-alkyl) borate. Var izraisTt alergisku reakciju.
EUH210 Dro$ibas datu lapa ir pieejama péc pieprasijuma.

Dro$ibas datu lapa (DDL), ES

81 informacija pamatojas uz miisu pasreiz&jam zind$anam un ir paredzéta izstradajuma apraksti$anai tikai veselibas aizsardzibas, drosibas un
vides prasibu nolUkos. Tadéjadi to ta nevajadzétu uzskatitnebdtu jauzskata par konkrétas izstradajuma ipasibas garantiju.
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