DROŠĪBAS DATU LAPA
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Drošības datu lapa 17/6/2015, versija 3.7.1
___________________________________________________________________________________


1.VIELAS/PREPARĀTA UN UZŅĒMĒJSABIERĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

1.1. Produkta identifikācija
Vielas vai preparāta apzināšana:   DETER 100
Tirdzniecības kods:                       12010/04 
Vielas/preparāta lietošanas veids: Tīrītājs, līdzeklis metāla virsmu attaukošanai (aerosols).
1.2. Vielas/preparāta galvenie lietošanas veidi:

1.2.1.Vielas/preparāta lietošanas veidi
Lietošana:                                 Tīrītājs, līdzeklis metāla virsmu attaukošanai
1.2.2.Papildus informarmācija: Nav
1.3. Ražotājs:

SILICONI COMMERCIALE SPA 

Ražotāja adrese: Via Francia 4 Z.I. 36053 Gambellara (VI) ITALY
Tel n.: +39 0444 649766
1.4.Izplatītājs:       

SIA DANS G, Rīga, 
Zemitāna iela 6, A korpuss, 3 stāvs, 
LV-1012. 
Tālr.:+371-67317064
1.4. Tālruņa numuri ,kur zvanīt ārkārtas situācijās
Transporta negadījumu vai saindēšanas gadījumos sazināties ar Saindēšanas  informācijas Centru (Rīgā) +371 67042473.(darba laikā)Glābšanas  dienests: 112.         

2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA.

2.1. Vielas/maisījuma klasifikācija. 
Klasifikācija saskaņā ar Regulu (ЕK) № 1272/2008 
  Danger, Flam. Aerosol 1, Uzliesmojoši aerosoli. 1. bīstamības kategorija. 

  Warning, Skin Irrit. 2, Ādas korozija/kairinājums, 2. bīstamības kategorija. 

  Warning, Eye Irrit. 2, Nopietni acu bojājumi/acu kairinājumi, 2. bīstamības kategorija.

  Aquatic Chronic 3, Ūdens videi bīstama viela, hronisks toksiskums, 3. bīstamības kategorija.

EUH066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
Nevēlami fizikāli, cilvēku veselību ietekmējoši vai  ietekmes uz vidi efekti: 

Nav papildus bīstamības
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2.2. Marķējuma elementi:
Piktogrammas:
 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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Signālvārds: Briesmas
Bīstamības apzīmējumi:

H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.

H229 konteiners zem spiediena: var eksplodēt karsējot.

H315 Kairina ādu
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Drošības prasību apzīmējumi:

P102 Sargāt no bērniem.

P210 Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas virsmas. Nesmēķēt..

P211 Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem..

P251 Tvertne zem spiediena: nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.

P261 Izvairīties ieelpot smidzinājumu.
P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.
P410+P412 Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 oC/122oF.
P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
Īpaši noteikumi:

EUH066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
Saskaņā ar Regulu  (EK) 648/2004 :

Satur >30% alifātiskos ogļudeņražus
Ražotāju nevar saukt pie atbildības, par zaudējumiem, kas radušies produkta nepareizas lietošanas rezultātā.

Īpaši noteikumi saskaņā ar REACH XVII pielikumu un turpmākiems grozījumiem:

Tikai profesionāliem lietotājiem.   
2.3.  Citi apdraudējumi:

Produts nesatur  komponentus, kas atbilstu PBT и vPvB kritērijiem, saskaņā ar Regulas (ЕK) 1907/2006 Pielikumu XIII.
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3.SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM
Maisījums:

Bīstamās sastāvdaļas saskaņā ar  CLP regulu un ar to saistīto klasifikāciju:

> = 40% - <50% Ogļūdeņraži, C3-4

REACH Nr .: 01-2119486557-22, Indeksa numurs: 649-199-00-1, CAS: 68476-40-4, EK: 270-681-9

viela ar Kopienas arodekspozīcijas robežvērtību 

   2.5 Sasp. gāzes H280 

   2.2 / 1 Uzliesm. gāzes 1 H220

> = 15% - <20% Ogļūdeņraži, C6 Izoalkāni, <5% n-heksāns

REACH Nr .: 01-2119484651-34, EK: 931-254-9 

   2.6 / 2 Flam. Liq. 2 H225 

   3.10 / 1 Asp. Tox. 1 H304 

   3.2 / 2 Skin Irrit. 2 H315 

   3.8 / 3 STOT SE 3 H336 

   4.1 / C2 Aquatic Chronic 2 H411

> = 15% - <20% Ogļūdeņraži, C11-C13, izoalkāni
REACH Nr .: 01-2119456810-40, EK: 920-901-0 

   3.10 / 1 Asp. Tox. 1 H304

> = 15% - <20% Ogļūdeņraži, C11-C12, izoalkāni
REACH Nr .: 01-2119472146-39, EK: 918-167-1 

   3.10 / 1 Asp. Tox. 1 H304

> = 2,5% - <5% 2- (2-metoksietoksi) etilacetāts
REACH Nr .: 01-2119475110-51, CAS: 124-17-4, EK: 204-685-9

viela ar Kopienas arodekspozīcijas robežvērtībām
Pilns  H frāžu teksts atrdas 16. Punktā
4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI
4.1 apraksts Pirmās palīdzības pasākumu apraksts:
Acis: Skalot ar lielu daudzumu udens un meklēt medicīnisku palīdzību.

Lapa 3. no  10
Āda: Mazgāt arziepēm un ūdeni.

Norijot: Nevar – aerosols.
Ieelpojot: Pārvietot cietušo svaigā gaisā un turēt siltumā un mierā.

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme, gan akūta un aizkavēta, tiešie simptomi un ietekmi uz veselību:
Nav datu
4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi:
Nav datu.                     
5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

5.1. Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:   
 Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:

CO2 vai sausie ķīmiskie ugunsdzēšamie līdzekļi
Ugunsdzēšanas līdzekļi, kurus nedrīkst lietot drošības apsvērumu dēļ:

Nav datu
5.2. Īpaša bīstamība, ko rada vielas vai maisījuma

Neieelpot eksplozijas un degšanas gāzes.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Izmantot piemērotus elpošanas aparātus.

Savākt piesārņoto uguns nodzēšanai izmantoto ūdeni. To nedrīkst izliet kanalizācijā.

Pārvietot nebojātus konteinerus no tūlītējas bīstamības zonā, ja to var izdarīt droši.
6. PASĀKUMI NEJAUŠAS IZDALĪŠANĀS GADĪJUMĀ 

6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Lietojiet personīgās aizsardzības līdzekļus.

Pārvietot visus aizdegšanās avotus.

Pārvietot  personas drošībā.

Skatīt aizsardzības pasākumus saskaņā ar 7. un 8. Punktiem.
6.2. Vides drošības pasākumi

Nepieļaut iesūkšanos zemē. Nepieļaut iekļūt virszemes ūdeņos vai kanalizācijā.

Saglabāt piesārņoto mazgāšanas ūdeni un pārdot to.

Noplūdes gadījumā, informēt atbildīgās iestādes.

Savākt ar  absorbējošu materiālu, piemēram,  smiltīm.

3. Ierobežošanas un savākšanas Paņēmieni un materiāli
Noskalot ar lielu daudzumu ūdens.

6.4 Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt apakšpunktus 8. un 13.
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LIETOŠANA UN GLABĀŠANA
7.1 Piesardzība drošai lietošanai
Flakons pakļauts spiedienam: sargāt no tiešu saules staru iedarbības un nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C. Nepārdurt un nededzināt. Sargāt no bērniem.Sargāt no uguns – nesmēķēt. un Neizsmidzināt atklātas liesmas vai siltumu izstarojošu materiālu tuvumā.Izvairīties no saskares ar ādu un acīm, tvaiku ieelpošanas.
Neēst vai dzert darba laikā.

Skatīt arī 8. nodaļu par ieteicamo aizsargaprīkojumu.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Sargāt no vaļējas liesmas, dzirkstelēm un siltuma avotiem. Izvairieties no tiešas saules gaismas iedarbības.

Sargāt no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības.

Nesaderīgi materiāli:

Nav minēti. Skatīt arī apakšpunktu skaits 10

Glabāt vēsās un labi vēdināmās telpās.
7.3.Produkta precīzs pielietojums: 
Tīrītājs, līdzeklis metāla virsmu attaukošanai (aerosols).
8. IEDARBĪBAS IEROBEŽOŠANA/PERSONU AIZSARDZĪBA 

8.1.Kontroles parametri:
Ogļūdeņraži, C3-4 - CAS: 68476-40-4

TLV TWA - 1000 ppm (2400 / m3)

TLV STEL - 4000 ppm (9600mg / m3)

Ogļūdeņraži, C6 izoalkāni, <5% n-heksāns

TLV TWA - 1200 mg / m3

2- (2-metoksietoksi) etilacetāts - CAS: 124-17-4

TLV TWA - 5000 mg / m3

DNEL Iedarbības robežvērtības

Ogļūdeņraži, C6 izoalkāni, <5% n-heksāns

Patērētājiem: 1301 mg / kg 

PNEC Iedarbības robežvērtības: 
Nav datu
8.2. Arodekspozīcijas kontroles parametri:
Acu aizsardzība:

Valkāt aizsargbrilles ar sānu aizsargmalām EN166, vai pilnu sejas aizsarmasku.
Ādas aizsardzība:
Nav nepieciešama īsa kontakta gadījumā.

Atkārtotas vai ilgstošas saskares gadījumā lietot ūdensizturīgs apģērbus.
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Roku aizsardzība:

Nav nepieciešama īsa kontakta gadījumā.

Atkārtotas vai ilgstošas saskares gadījumā lietot aizsargcimdus, kas izturīgi pret šķīdinātājiem (OVC, PE, neoprēna, nevis dabiskā kaučuka).

Elpošanas aizsardzība:

Ja produkta tvaiki pārsniedz ekspozīcijas robežvērtības, lietot respiratoru ar kārtridžu filtru. EN 141 .
Termiskie apdraudējumi:

Ja aerosola konteiners tiek pārkarsēts, tas deformējas, un var sprāgt.
Vides ekspozīcijas kontrole:

Uzglabāt un lietot produktu tikai labi vēdināmā vietā. 
9. FIZIKĀLI ĶĪMISKĀSĪPAŠĪBAS

9.1.Vispārēja informācija: 
Fiziskais stāvoklis 

            Konteiners zem spiediena ar sašķidrinātu gāzi
Smarža                                                Raksturīga
pH                                                       Nav datu
Vārīšanās temperatūras / viršanas temperatūras diapazons: Neatiecas
Uzliesmošanas temperatūra:Nav datu
Tvaiku spiediens: 3-5 bar
Uzliesmošanas punkts: < 0 ° C
Tvaika spiediens: (20 ° C) Nav datu
Blīvums: (20 ° C) Nav datu
Šķīdība eļļās: Pilnībā šķīstošs
Pašuzliesmošanas t. > 400°C
Sasalšanas t.:Nav datu
Oksidējošās īpašības : Nav datu
Tvaiku blīvums: 2                                       
9.2. Cita informācija

Nav pieejama papildu informācija
10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

10.1. Reaktivitāte

Nenotiek normālos apstākļos.

10.2.Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos apstākļos
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10.3. Iespējamas bīstamas reakcijas

Bīstama polimerizācija nenotiek
10.4. Apstākļi, no kuriem izvairīties:

Saule, karstums. Temperatūra virs 50°C
10.5. Nesavienojami materiāli

Stipri oksidētāji .
10.6. Bīstami sadalīšanās produkti 
Nav datu
11. INFORMĀCIJA PAR TOKSISKUMU

Maisījuma klasifikācija balstās  uz sastāvdaļu klasifikāciju: 
Toksikoloģiskā informācija galvenajām vielām maisījumā:
Ogļūdeņraži, C6 izoalkāni, <5% n-heksāns

a) akūta toksicitāte:

Tests: LC50 - Ieelpošana - Suga: Žurka> 20 mg / l - ilgums: 4h

Tests: LD50 - Mutiski - suga: Žurka> 5000 mg / kg

Tests: LD50 - Skin - Suga: Trusis> 3000 mg / kg

Ogļūdeņraži, C11-C13, izoalkāni

a) akūta toksicitāte:

Tests: LC50 - Ieelpošana - Suga: Žurka> 5000 mg / m3 - ilgums: 4h

Tests: LD50 - Mutiski - suga: Žurka> 5000 mg / kg

Tests: LD50 - āda - Suga: Trusis> 5000 mg / kg

Ogļūdeņraži, C11-C12, izoalkāni

a) akūta toksicitāte:

Tests: LC50 - Ieelpošana - Suga: Žurka> 5000 mg / m3 - ilgums: 4h

Tests: LD50 - Mutiski - suga: Žurka> 5000 mg / kg

Tests: LD50 - Skin - Suga: Trusis> 5000 mg / kg

2- (2-metoksietoksi) etilacetāts - CAS: 124-17-4

a) akūta toksicitāte:

Tests: LD50 - Mutiski - suga: Žurka> 2000 mg / kg

Tests: LD50 - āda - Suga: Trusis> 2000 mg / kg
Ja nav  norādīts citādi, informācija saskaņā ar  Regulu 453/2010 turpmāk uzskatīt par „” NĒ”
a) akūta toksicitāte;

b) kodīgums / kairinājums;
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c) nopietns acu bojājums / kairinājums;

d) elpceļu vai ādas sensibilizācija;

e) cilmes šūnu mutācijas;

f) kancerogenitāte;

g) reproduktīvais toksiskums;

h) STOT-vienreizēja iedarbība;

i) STOT atkārtota iedarbība;

j) aspirācijas risks.
12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

12.1. Toksicitāte

Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

Ogļūdeņraži, C6 izoalkāni, <5% n-heksāns

a) ūdens akūta toksicitāte:

LC50 - Sugas: Zivis = 55 mg / l - Ilgums h: 72 - Piezīmes: Pseudokirchneriella subcapitata

Ogļūdeņraži, C11-C13, izoalkāni
a) ūdens akūta toksicitāte:

LC50 - Sugas: Zivis = 1000 mg / l - Ilgums h: 96

EC50 - Sugas: Dafnijas = 1000 mg / l - Ilgums h: 48

Ogļūdeņraži, C11-C12, izoalkāni

a) ūdens akūta toksicitāte:

LC50 - Sugas: Zivis = 1000 mg / l - Ilgums h: 96

EC50 - Sugas: Dafnijas = 1000 mg / l - Ilgums h: 48

2- (2-metoksietoksi) etilacetāts - CAS: 124-17-4

a) ūdens akūta toksicitāte:

LC50 - Sugas: zivis> 10 mg / l - Ilgums h: 96

EC50 - Sugas: Dafnijas> 100 mg / l - Ilgums h: 48

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Nav datu
12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Nav datu.

12.4. Mobilitāte augsnē

Nav datu
12.5. PBT un vPvB

Produts nesatur  komponentus, kas atbilstu PBT и vPvB kritērijiem, saskaņā ar Regulas (ЕK) 1907/2006 Pielikumu XIII.
12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav datu 
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13.APSVĒRUMI SAISTĪBĀ AR APGLABĀŠANU
Atkritumu apstrādes metodes

Pārstrādāt, ja iespējams. Aerosola baloniņš var eksplodēt temperatūrā virs 50 ° C,. Produkts ir uzskatāms par īpaša bīstamu likvidēšanai.

Tukšus aerosola profesionālai lietošanai var klasificēt šādi: 15.01.10: iepakojums, kas satur bīstamu vielu atliekas .
14.INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

14.3 14.1. ANO numurs

14.4 ADR-ANO numurs: 1950

14.5 IATA-ANO numurs: 1950

14.6 IMDG ANO numurs: 1950

14.7 14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

14.8 ADR- sūtīšanas nosaukums: AEROSOLS, viegli uzliesmojošs

14.9 IATA-tehniskais nosaukums: AEROSOLS, viegli uzliesmojošs

14.10 IMDG-tehniskais nosaukums: AEROSOLI
14.11 Ierobežots Daudzums: max 1000ml kopējais svars iepakojumā nedrīkst pārsniegt 30 kg LQ2

14.12 14.3. Transporta bīstamības klase (-es)

14.13 ADR-klase: 2, 5F

14.14 ADR-Label: <UN1950 AEROSOLS>

14.15 IATA-klase: 2.1

14.16 IATA-Marķējums: <UN1950 AEROSOLS>

14.17 IMDG-klase: 2

14.18 14.4. Iepakojuma grupa

14.19 14.5. vides apdraudējumi

14.20 Jūras piesārņotājs: Nē

14.21 14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

14.22 IMDG-tehniskais nosaukums: AEROSOLI
14.23 Ierobežots Daudzums: max 1000ml kopējais svars iepakojumā nedrīkst pārsniegt 30 kg LQ2

14.24 IMDG-EMS: F-D

14.25 IMDG-MFAG: S-U
14.26.   Lielapjoma transports saskaņā ar MARPOL 73/78 II pielikumu un IBC kodeksu:
Neattiecas
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15.INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU
15.1. Drošības, veselības un vides likumdosana kas attiecas uz vielu vai maisījumu
15.1.1. ES regulējums:
Dir. 67/548/EEC (Classification, packaging and labelling of dangerous substances)

Dir. 99/45/EC (Classification, packaging and labelling of dangerous preparations)

Dir. 98/24/EC (Risks related to chemical agents at work)

Dir. 2000/39/EC (Occupational exposure limit values)

Dir. 2006/8/EC

Regulation (EC) n. 1907/2006 (REACH)

Regulation (EC) n. 1272/2008 (CLP)

Regulation (EC) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) and (EU) n. 758/2013, Regulation (EU) n. 453/2010 (Annex I)

Regulation (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP), Regulation (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regulation (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP), Regulation (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regulation (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Restrictions related to the product or the substances contained according to Annex XVII Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) and subsequent modifications: None

Where applicable, refer to the following regulatory provisions :

Directive 2003/105/CE  ('Activities linked to risks of serious accidents') and subsequent amendments.

Regulation (EC) nr  648/2004 (detergents).

1999/13/EC (VOC directive)
15.1.2. Nacionālais regulējums: -
15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums: Nav veikts
16.CITA INFORMĀCIJA
H280 Satur gāzi zem spiediena; karstumā var eksplodēt.

H220  Īpaši viegli uzliesmojoša gāze.

H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.

H315 Kairina ādu.

H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
ADR:
European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.

CAS:
Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society).

CLP:
Classification, Labeling, Packaging.
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DNEL:
Derived No Effect Level.

EINECS:
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.

GefStoffVO:
Ordinance on Hazardous Substances, Germany.

GHS:
Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals.

IATA:
International Air Transport Association.

IATA-DGR:
Dangerous Goods Regulation by the "International Air Transport Association" (IATA).

ICAO:
International Civil Aviation Organization.

ICAO-TI:
Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO).

IMDG:
International Maritime Code for Dangerous Goods.

INCI:
International Nomenclature of Cosmetic Ingredients.

KSt:
Explosion coefficient.

LC50:
Lethal concentration, for 50 percent of test population.

LD50:
Lethal dose, for 50 percent of test population.

LTE:
Long-term exposure.

PNEC:
Predicted No Effect Concentration.

RID:
Regulation Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail.

STE:
Short-term exposure.

STEL:
Short Term Exposure limit.

STOT:
Specific Target Organ Toxicity.

TLV:
Threshold Limiting Value.

TWATLV:
Threshold Limit Value for the Time Weighted Average 8 hour day. (ACGIH Standard).

WGK:
German Water Hazard Class.
Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija  ir balstīta uz produkta ražotāja sniegtajiem datiem, kas uzskatāmi par korektiem, tomēr ne produkta importētājs, ne tā ražotājs negarantē, ka šī informācija ir izsmeļoša un neuzņemas atbildību par sekām, kādas var radīt šīs informācijas izmantošana. Paša produkta lietotāja atbildība ir izvērtēt šeit sniegtās ziņas, to piemērotību konkrētajiem produkta lietošanas apstākļiem un veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus lietojot šo produktu
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